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Este suplemento faz parte integrante do boletim de Março 2010
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CICLO DE CONFERÊNCIAS
PARA PROFISSIONAIS

STOP À HUMIDADE ASCENDENTE 
COM MAPE-ANTIQUE E POROMAP

PORTO: 21 DE julho, quarta-feira, 18H30
Casa do Infante – Arquivo Histórico Municipal
Rua da Alfândega, 10 (zona ribeirinha)

PARTICIPAÇÃO SUJEITA A INSCRIÇÃO (LUGARES LIMITADOS) 
ATÉ 14 DE julho

apoio:promoção:

NOVO
LOCAL



TERÇAS TÉCNICAS

FICHA DE INSCRIÇÃO	 ENVIAR POR FAX PARA O N.º (00351) 213 241 101

Data limite 13 de Abril	 Membro N.º

Terças Técnicas – Sessão Técnica
Pretendo inscrever-me na sessão técnica STOP À HUMIDADE ASCENDENTE

  21 DE Julho, 18H30 porto

Preencher a maiúsculas

nome

MORADA

Código postal

Telefone	 E-Mail

Expresso a minha autorização para tratamento e divulgação dos dados pessoais solicitados, para nomeadamente continuar a receber  
informações da empresa promotora, no âmbito comercial e de marketing. (lei n.º 67/98, de 26 de Outubro).

mais informações www.arquitectos.pt
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CICLO DE CONFERÊNCIAS
PARA PROFISSIONAIS

STOP À HUMIDADE ASCENDENTE COM MAPE-ANTIQUE E POROMAP
PROMOÇÃO: mapei

PORTO: 21 DE julho, quarta-feira, 18H30
Casa do Infante – Arquivo Histórico Municipal

Rua da Alfândega, 10 (zona ribeirinha)

PARTICIPAÇÃO SUJEITA A INSCRIÇÃO (LUGARES LIMITADOS) 
ATÉ 14 DE julho

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

PRograma

A humidade ascendente capilar é muito frequente 
nas alvenarias de edifícios antigos, bem como na 
construção nova. Este fenómeno, para além de alterar 
o aspecto estético dos edifícios, torna os ambientes 
internos insalubres e, muitas vezes, inabitáveis pela 
evidente diminuição de conforto térmico e higiénico. 
As linhas Mape-Antique e PoroMap são a resposta 
ao problema do saneamento de alvenarias, antigas 
ou recentes, sujeitas a: subida de humidade capilar; 
eflorescências salinas; degradação dos rebocos causada 
por sais de sulfato, cloretos e nitratos.

z Preparação do suporte
z Linha Mape-Antique: Argamassas desumidificantes 
prémisturadas para edifícios em alvenaria, mesmo  
de interesse histórico
z Linha PoroMap: Argamassas prémisturadas  
para alvenarias de construção recente
z Acabamentos para Mape-Antique
z Acabamentos para PoroMap
z Obras de referência

Orador: Eng.º Nelson Moreira, Director Técnico Lusomapei S.A.
	 Eng.º Davide Bandeira, Mapei SpA
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